GEBAUDEHULLE JEREERE

Sanierung und Anbau eines Wohnhauses in Rieseby

Fenster zum Fluss

In Rieseby bei Schleswig hat der Oldenburger Architekt Uwe Oltmanns

ein ehemaliges Landarbeiterhaus aus dem Jahr 1920 saniert und durch
einen glasernen Anbau erweitert und geoffnet. Das eingestellte ,,Glas-
regal” vergrofRert die Wohnflache auf 200 m? und macht im gesamten

Haus die Aussicht auf die angrenzende Schlei erlebbar.

Die Halbinsel Schwansen zwischen dem
Meeresarm der Schlei im Norden und der
Eckernforder Bucht im Stden und Osten
wurde im fruhen Mittelalter von Déanen
und Jiten besiedelt. Noch heute weisen
zahlreiche der Ortsnamen wie Gammelby,
Karby oder Thumby auf diese Urspringe
hin. Das Zentrum der Region ist die Ge-
meinde Rieseby mit rund 2500 Einwoh-
nern. Etwas auRerhalb des Ortes, nur we-
nige Meter vom schilfbewachsenen Ufer
der Schlei entfernt, hat der Oldenburger
Architekt Uwe Oltmanns ein hell verklin-
kertes Landarbeiterhaus aus dem Jahr
1920 umgebaut und erweitert. ,Nach
rund 90-jahriger Nutzung chne grofiere

Renovierung war das Haus ziemlich bau-
fallig”, beschreibt der Architekt seinen
ersten Eindruck, nachdem er 2007 durch
die Bauherrenfamilie mit der Umbaupla-
nung beauftragt worden war. ,,Die Rdume
waren feucht und dunkel und im damali-
gen Zustand viel zu kleinteilig.”

Das in direkter Nachbarschaft zu ei-
nem grofden Gut und in unmittelbarer Na-
he zu einer groReren Waldflache gelege-
ne Haus befand sich bereits seit den spa-
ten 1940er-Jahren in Besitz der Eltern und
GroReltern der Bauherrin. 1992 war sie
mit ihrem Mann hier eingezogen und hat-
te all die Jahre den Charme des alten Kot-
ten genossen. Nach der Geburt der dritten

GroRRer und heller ldsst es sich nun in einem alten Haus durch den glasernen Anbau wohnen.
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| Planung:
Uwe Oltmanns,
|Oldenburg

Tochter liel3 sich eine Erweiterung und
grundlegende Renovierung des Hauses
dann aber nicht mehr langer hinaus-
zogern.

Auf Basis der gemeinsamen Gespra-
che mit dem Architekten wurde schlief3-
lich beschlossen, das Haus durch einen
betont modernen Anbau zu erweitern und
zu offnen. Der zweistockige Anbau er-
moglicht nicht nur eine deutliche Vergro-
erung der bestehenden Wohnflache von
108 auf 210 m?, sondern bietet den Be-
wohnern gleichzeitig vollig neue Perspek-
tiven auf das Ufergrundstiick und das in
Richtung Nordwesten angrenzende Ufer
der Schlei.
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Ansicht Osten.

Strukturiert und erweitert
Die Aufgabe einer Verbindung von alt und
neu war fir Uwe Oltmanns nicht neu. In
Oldenburg hatte er kurz zuvor zum Bei-
spiel ein dreigeschossiges Wohnhaus
grundlegend modernisiert und dabei die
backsteinerne Architektur eines angren-
zenden mittelalterlichen Pulverturmes in
seine Planungen mit einbezogen.
. «Wichtig bei solchen Projekten ist der
I Blick fiir den jeweiligen Ort”, so der
Architekt.

In Hieseﬁ{bestand die Herausforderung
vor allem darin, die vorhandenen Raum-
lichkeitén fir moderne Wohnanspriche

nutzbar zu machen und dabei insbeson-
dere den engen Bezug zur Natur zu beto-
nen, ohne dabei den Altbaucharakter des
Hauses zu zerstoren. Gleichzeitig sollte ei-
ne Minimierung der zuvor sehr hohen
Energiekosten ermdglicht werden. Als
problematisch erwies sich dabei ins-
besondere der dunkle und feuchte Ge-
samteindruck des Hauses durch die viel
zu kleinen Fenster und die relativ schatti-
ge Lage des Grundstiickes zwischen der
Schlei nach Norden und einer sidlich an-
grenzenden Anhohe. Daruber hinaus
musste eine optimale dammtechnische
Losung fir die zuvor schlecht isolierten
Fassaden entwickelt werden.

Grundriss Erdgeschoss.

Als architektonische Losung schlug Uwe
Oltmanns schlieBlich vor, die Innenraume
neu zu strukturieren und die vorhandene
Grundflache durch einen orthogonal ein-
gestellten zweigeschossigen, lichtdurch-
fluteten Flachdach-Anbau in Richtung
Norden zu erweitern. Bei der Umsetzung
des auf einem Sockel aus Stahlbeton er-
richteten, auf drei Rundstitzen ruhenden
Neubauvolumens wurde ganz bewusst
eine betont moderne Architektursprache
gewahlt, die sich eindeutig vom Bestand
abhebt. Zum neuen Mittelpunkt des Hau-
ses wurde dabei die elegant profilierte,
vor einem 1,80 m tiefen Luftraum Uber
beide Geschosse reichende Panorama-
fassade, die an ihren beiden Réndern je-
weils durch eine rund 1,60 m tiefe Glasfu-
ge erweitert wurde. Die 5,70 m hohe und
8,560 m breite, aus unterschiedlich grof3en
Glasflachen zusammengesetzte Front er-
maoglicht einen flieRenden Ubergang zwi-
schen innen und auRen und lasst die Lage
des Hauses am Ufer der Schlei erlebbar
werden (filigrane Aluminium-Pfosten-Rie-
gel-Konstruktion Schiico FW 50+).

Zusétzlich betont wird der Bezug zum
Umraum durch eine groRRe, auf Niveau
des Erdgeschosses aufgestanderte Au-
Renterrasse. Um die Einfllisse von Wind
und Wetter zu begrenzen, wird die Terras-
se durch ein Vordach Uberdeckt, das ober-
halb der Glasfuge rund 1,20 m aus der
Fassade hervorragt. Die beiden Seitenfas-
saden des Anbaus wurden hingegen rela-
tiv geschlossen mit Holzpaneelen verklei-
det und lediglich durch zwei kleinere hori-
zontale Fenster gedffnet.

Als weitere Umbaumalnahme wurde
das Dachgeschoss des Hauses durch drei
neu eingefligte Gauben in Richtung Si-
den erweitert. Die hellen Klinkerfassaden
des Altbaus wurden dagegen weitgehend
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Das ehemalige Landarbeiterhaus wurde betont modern erweitert.

Bilder: Nikolaus Herrmann, Hamburg

Freie Sicht ins Griine: Zeitgemal Wohnen auch in alten Gebduden durch entsprechende Erweite-
rung moglich.

unverandert belassen und lediglich mit 60
mm starken Ytong Multipor-Mineral-
dammplatten von innen geddmmt, um so
trotz der unterschiedlichen Eingriffe den
Charakter des alten Landarbeiterhauses
zu erhalten. Um Tauwasser- und Schim-
melbildung zu vermeiden, kam die
Dampfbremsfolie Iso Vario KM Duplex
von Saint-Gobain Isover zum Einsatz.
Nicht mehr intakt war hingegen die Dach-
eindeckung des Hauses, so dass Archi-
tekt und Bauherren entschieden, das vor-
handene Kruppelwalmdach mit original-
getreu gewahlten Tondachziegeln im glei-
chen Format neu einzudecken. Ebenso
mussten auch samtliche Fenster aus-
getauscht und durch neue Holzsprossen-
fenster mit Warmeschutzverglasung er-
setzt werden. Als weitere MaRnahme zur
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Senkung der Energiekosten wurden eine
Erdwarmeanlage mit vier jeweils 60 m tief
ins Erdreich getriebenen Sonden, eine
Warmepumpe sowie eine FuRbodenhei-
zung in sémtlichen Raumen integriert, so
dass das Haus nach dem Umbau immer-
hin den KfW-60-Standard erreicht.

GroRziigiger Innenraum

Die ErschlieRung des Hauses erfolgt wie
vor dem Umbau Uber eine in den 1990er-
Jahren errichtete Verandakonstruktion
aus Holz mit Aufentreppe in Richtung
Nordosten, die im Obergeschoss gleich-
zeitig einen Balkon zur Verflgung stellt.
Im Inneren des Hauses gelangen die Be-
wohner zunachst in einen kleinen Flur mit
angrenzendem Hauswirtschaftsraum und
WC, und von dort direkt in die groRzigi-

ge, nach Nordwesten hin komplett geoff-
nete Wohnktche. ,Vor dem Umbau gab
es hier eine winzige Kiche und ein kleines
Wohnzimmer”, blickt Uwe Oltmanns zu-
ruck. Durch die Entfernung der Zwischen-
wand zwischen beiden Raumen und die
durch den Anbau neu hinzu gewonnene
Flache wurde jetzt ein 70 m2 groRer Raum
mit flieRendem Ubergang zwischen innen
und auBen geschaffen. Zusatzliche
Wohnqualitat bietet dabei der anstelle des
nicht mehr bendtigten Schornstein-Zu-
luftschachtes neu eingefiigte Kamin.

Um die Funktion der im Ubergang zwi-
schen alt und neu entfernten tragenden
Wand zu ersetzen und die Bewegungen
des Obergeschosses aufzufangen, wurde
ein Stahltréager neu eingefugt, der durch
eine rot lackierte Rundstiitze mit einem
Durchmesser von 17 cm gestutzt wird.
Flr den Boden der Wohnklche wahlte
der Architekt gemeinsam mit den Bauher-
ren im Kontrast zu den ansonsten durch-
gangig verlegten Parkettboden einen Ze-
mentestrich, der den modernen Charakter
des Anbaus betont und gleichzeitig einen
gelungenen Bezug zu den Steinbdden in
alten Bauernhauser schafft. Komplettiert
wird die Flache im Erdgeschoss durch ein
kleineres Fernsehzimmer sowie durch das
grolde Elternschlafzimmer mit angrenzen-
dem Bad und Zugang zur AuRenterrasse
im , Altbautrakt” nach Sudwesten.

Die Erschlielfung des Obergeschosses
erfolgt Uber eine neu eingefligte Stahl-
treppe im nordwestlichen Teil des Hau-
ses. Neben den drei Kinderzimmern steht
den Bewohnern hier oben auch eine Gale-
rie im Bereich der Treppe als Buroflache
zur Verflgung. Die rot gestaltete Rick-
wand schafft dabei einen angenehmen
Farbkontrast zu den weilRen Wanden, den
hellen Parkettbéden und dem dicht be-
griunten Aulienbereich. Besonders ange-
tan sind sie auRerdem von ihrem modern
gestalteten Badezimmer mit rot gefliester
Badewanne und schwarzem Schieferbo-
den. Um den luftigen Charakter der da-
runter gelegenen Wohnkiche zu erhal-
ten, schlief3t das Bad rund 1 m vor dem
groRen Panoramafenster mit einer zwei-
ten, innen liegenden Glasfront nach Nor-
den ab.

Robert Uhde
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Bis auf die Gauben ist hier
alles im Originalzustand
geblieben. Im Dach wohnen
jetzt die drei Tochter
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FAMILIENGLUCK ™% 48 &
Lena (16), Emma (10), Lotta .
(8. nicht im Bild), Carsten
und Corinna Jakel freuaen sich:
lhr 7500-m2-Grundstick bei
Rieseby liept-am Ufer der Schiel
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bie, by P ' il Ein Glasanbau mit Blick auf
: » -] die Schlei éffnet das Haus
zum einzigen deutschen Ost-
sﬂefjord - ein absolutes dyll

H‘atls der Jakel.s an der Séhlel hat ﬁeles AV bletenf.
Vorne ist es Landhaus, hinten Glaspalast
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LEBENSQUALITAT

Das Grundstiick der Jakels liegtauf der Halhinsel
Schwansee, einer der schinsten und beliebtesten
Urlaubsregionen Schleswig-Holsteins




MODERNE ARCHITEKTUR

Kache und Essplatz werden von einer Galerie gekront.
Dben, neben dem offenen Bliro von Carsten Jakel,
haben die Madchen ihre Zimmer, inklusive Bad —sehr
forderiich fir den Familienfrieden. Die eingezogene
Decke ist in Sichtbeton — als Pendant zum Estrich




B Alte Hauser erweitern

Grc‘ngr, schoner, weiter

Anbauten sehen meist genauso aus wie das urspringliche Haus - sie
verlangern es einfach nur. Dass es auch pfiffiger geht, zeigen vier ausgefallene
Losungen: mal quer, mal diagonal, mal als Dependance, mal als Dachausguck.

Alle schaffen mehr Platz, mehr Licht und mehr Komfort, wie hier durch

einen dominierenden Einschub mitten ins Haus.

Curlnna und Carsten Jakel hatten
ihr Haus schon lange ins Herz
geschlossen. Das ehemalige Gesinde-
haus liegt direkt am Ufer der Schlel bel
Schleswig, vom Garten aus schweift
der Blick iibers Wasser. Doch bel aller
Weite der Natur: 110 Quadratmeter
Wohnfliche sind [ir eine finfk&phge
Familie nicht eben ippig. Zudem war
der 1904 aus Vollziegeln gemauerte
Bau in die Jahre gekommen: Labile
Holzdecken, leuchte Winde, ein ex-
orbitanter Energieverbrauch und eine
schlechte Raumaufteilung machten
die Wohnsituation der Familie nicht
gerade komfortabel. Mehr Raum,
mehr Licht, mehr Komfort und weni-
ger teure Energie lauteten deshalb die
Forderungen an den Architekten Uwe
Dltmanns. Weitere Grundbedingung;

Die Backsteinfassade des Altbaus
durfte nicht verandert werden.
Oltmanns meisterte die Heraus-
forderung mit elner vollkommenen
Nevaufteilung. Dachgauben belich-
ten nun die drel fast glelch groffen
Kinderzimmer im Obergeschoss.
Zwei neue Bader und ein Gaste-WC
fanden ebenso ihren Platz wie ein

Bautafel

Baujahr: 1904.
An- und Umbau; 2008,
Zusitzliche Wohnflache: 110 m2,

Baukosten Anbau: auf Nachfrage.

Wi, oltmanns-architakt.cea

Fernsehzimmer und ein Raum Hr
Hausarbeiten und Technik, denn
der Altbau hat keinen Keller. Eine
Innendammung aus Multipor-Poren-
beton schrankt die Energieverluste
des Altbaus ein, im Dach verbessert
eine Mineralfaserdammung zwischen
und unter den alten Dachsparren die
Energiebilanz.

Bauweise Anbau: Stahlbetonwiinda mit Mineralfaserddmmung und vorgehéngter |
Holzfassade, Holzspamrendach mit Mineraffasard@mmung.
Haustechnik: alektrische Erdwirmepumpe, FuBbodenhsizung,

Architeki: Uwe Qlimanns, Industriehof 5, 26132 Oldenburg, Tel. 04 41/3504580,

Fobos: Nikolom s ()



Drer Clou ist aber der zweigeschos-
sige Wiirfel, den Architekt Uwe Olt-
manns mitten ins Haus setzen lie3,
Die fiinfeinhalb Meter hohe und acht
Meter breite Glasiront holt die Natur
direkt ins Gebaude, Ob es stilrmt,
schneit, die Sonne lacht oder der
Frithling erwacht - Familie Jikel ist
im Breitwandformat dabel.  Kurz
nach unserem Einzug wurde direkt
vor unseren Augen ein Rehkitz ge-
boren”, erzdhlt Corlnna Jakel, .ein
unvergessliches Erlebnis.”

Die durch den Anbau entstande-
ne groffe Wohn- und Esskiiche ist
inzwischen Dreh- und Angelpunkt
des Familienlebens, auf der dariiber-
liegenden Galerie findet sich neben
dem mit einem fantastischen Aus-
blick gesegneten Arbeitsplatz ein
knallroter Container. Er umfasst das
Bad far die Kinder, das wie alle 5a-
nitirriume den ungehinderten Blick
ins Freie erlaubt.

.Der starke Kontrast zwischen
den neven Materialien und der alten
Substanz ist bewusst gewahlt”, sagt
Architekt Oltmanns. Proportionen,
Putzoberflichen und kréftige Farben
wahren den Charakter des Altbaus,
der verglaste Wiirfel demonstriert
Selbstbewusstsein mit kithler Eleganz
aus Sichtbeton, Aluminiumfenstern
und einem mit Epoxitharz gestriche-
nen Zementestrich. Auch energetisch
hat sich die Modernisierung gelohnt:
Der Energleverbrauch reduzierte sich
um 70 Prozent, trotz der auf 220 Qua-
dratmeter verdoppelten Wohnfliche.
Maoglich macht es die verbesserte
Dimmung und eine elektrisch an-
getriebene Warmepumpe, die dem
Erdreich Warme entzieht. |

Kubus im Kubus: Der neus Anbau |
schafft Raum und Licht, der rote Contai- L
ner Ruhe zum Arbeitan mit Weltblick. L:'
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